Roméinia
Judetul Iifov
Consiliul Judetean

PROIECT DE HOTARARE

pentru aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza” Documentatie de avizare a
lucririlor de interventie ” (D.A.L.L) si a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de
proiectare, expertizi tehnici 5i D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii:

,» Modernizare DJ 101, Buftea — Tamagi (Piste de biciclete, Trotuare, Ape pluviale,

Iluminat public)

Consiliul Judetean Iifov intrunit in sedinta ordinard din data de ......ooeniiinninnnnns 2023

Aviénd in vedere :

Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Ilfov, inregistrat cu nr.
din__ AL 03 . 2023 ;

Raportul Directiei Generale de Investitii si Administrare Drumuri Judetene din cadrul

Consiliului Judetean Iifov inregistrat cu nr. J:{:?_\if din_ AL 03 . 2023 ;

Avizul Comisiei de specialitate de buget, finante, banci, prognoze i studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate de organizare §i dezvoltare urbanisticd, lucréri publice,

arhitecturd administrarea domeniului public si privat al judetului si protectia mediulut ;

Avizul Comisiei de specialitate de administratie publicd locald, juridica, apararea ordinii

publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetitenestl;

Prevederile art. 122 din Constitutia Roméniet,

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu

modificdrile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica,

republicatd, cu modificirile si completérile ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 si art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind

normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatd cu

modificirile si completdrile ulterioare;

Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile

si completdrile ulterioare;

Prevederile art. 9 alin. (4) din Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea

continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitillor publice,

precum si a structurii §i metologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de

investitii si lucrari de investitii, cu medificarile si completarile ulterioare;




in conformitate cu prevederile Hotdririi Consiliului Judetean 1lfov ar. 17/2021, privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consilialui Judetean lifov.

In conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), coroborat cu alin. (3) lit. f) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completérile ulterioare.

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba documentatia tehnico — economica faza - Documentatie de Avizare a
Lucririlor de Interventie (D.A.L.L) conform Anexei 1 si indicatorii tehnico — economict,
prevazuti in Anexa 2, care fac parte integrantd din prezenta hotrare, pentru obiectivul de investitli:
-, Modernizare DJ 101, Buftea — Tamasi (Piste de biciclete, Trotuare, Ape pluviale, lluminat

public}”

Art. 2 Directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lifov vor duce la indeplinire

prevederile prezentei Hotaréri .

Art. 3 Secretarul General al judetului llfov va comunica, in termenu! previzut de lege,
prezentul act administrativ Institutiei Prefectului - J udet IIfov, persoanelor interesate §i va asigura
publicarea in Monitorul Oficial al Judefului Iifov.

PRESEDINTE,
Hubert Petru Stefan THUMA

Avizeazi,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUIILFOV

Monica TRANDAFIR




Romaéania
Judetul Hfov
Consiliul Judetean

ANEXA Nr. 2 12 HOTARAREA NR. «ocrcnnnrerecranrenens 2023

pentru aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza” Documentatie de avizare a
lucririlor de interventie ” (D.A.L.L) si a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de
proiectare, expertizi tehnici si D.A.L.L pentru obiectivul de investitii:

,, Modernizare DJ 101, Buftea - Tamasi (Piste de biciclete, Trotuare, Ape pluviale,

Iluminat public)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Valoarea totala este de:
18.209.978,85 lei fara TVA, respectiv 45.468.164,83 lei cu TVA 19%
Din care C+M
32.374.527,46 fard TVA, respectiv 38.525.687,68 lei cu TVA 19%

2. Durata de realizare a obiectivului de investitii : 12 lun

3. Capacitati fizice:

- Lungime drum modernizat — 4,035 km;

- Poduri reabilitate — 1 buc;

- Suprafata parte carosabild — 31.626 mp;

- Suprafata trotuar — 6.000 mp;

- Suprafatd pista de biciclete ~ 8.729 mp;

- Suprafati spatii verzi — 2.656 mp;

- Lungime rigold carosabila prefabricate — 7.910 ml;

- Stélpi de iluminat stradal cu panou fotovaltaic — 412 buc.
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REFERAT DE.APROBARE

privind obiectivul de investitii
,, Modernizare DJ 101, Buftea — Tamagsi (Piste de biciclete, Trotuare, Ape pluviale, [luminat

public) ”

In cadrul obiectivului de investitie “MODERNIZARE DJ 101 BUFTEA-TAMASI (PISTE
BICICLETE, TROTUARE, APE PLUVIALE SI ILUMINAT PUBLIC)”, se va studia o lungime de
4.055 ml din drumul judetean DJ 101, drum judetean ce asigura legatura orasului Buftea cu localitatea
Tamasi si mai departe cu localitatea Corbeanca st drumul national DN 1. Tronsonul studiat din drumul
judetean DJ 101, pentru care se vor executa lucrari de modernizare, se afla amplasat in Judetul Ilifov, pe
raza localitatii Buftea, de la intersectia cu strada Fulger, dupa trecerea la nivel cu calea ferata Bucuresti-

Brasov pana la limita de intrare in localitatea Tamasi. Astfel lungimea calculata pentru drumuri este:
- Lungime ax DJ101 ~ 4,055 km.

Stagnarea apelor pluviale la marginea drumului judetean datorita podetelor de acces la proprietati
in lungul santurilor pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale care fie lipsesc fie sunt
degradate si colmatate sj datorita colmatarii santurilor existente a condus la necesitatea luarii unor masuri
de regandire, de realizare a amenajarilor necesare in vederea realizarii unor scurgeri normale a apelor

pluviale in perioadele ploioase

Sectorul de drum judetean supus studiului, are o structura rutiera supla in cel mai mare parte cu o
imbricaminte bituminoasa in grosime de circa 12 — 25 cm, care este asezata pe un strat din pietris cu
bolovanis si nisip in grosime de circa 15-40 cm. in urma parcurgerii traseului si investigatiilor facute
privind starea de dregradare a structurii rutiere §i a imbricamintei bituminoasd, s-a constatat c@ drumul
judetean, are o stare tehnicd necorespunzatoare pe intreg traseul prezentind defectiuni ale imbricdmintei

rutiere de tipul refuldri, rupturi de margini, faiantiri, fisuri si crapaturi. Aceastd stare de degradare se




explica prin lipsa lucririlor de intretinere, prin imbatranirea asfaltului si prin neasigurarca colectrii i
evacuarii apelor de suprafad din zona drumului, elementele de colectare si evacuare a apelor pluviale

neexistand

Analiza starii constructici, pe baza concluziilor expertizei tchnice Fundamentata pe o baza complcta de
date, oblinute in urma observatiilor si investigatiitor efectuate in amplasamentul obiectivului, expertiza tehnica a
scos in evidenta deficientele si momentul nceesar pentru a s interveni in scopul imbunatatirii conditiilor de
circulatie, si implicit a siguranici circulaticl. Carcateristicile geometrice ale trascului in plan ofera conditit pentru
realizarea lucrarilor de modernizare a tronsonului de drum, prin suprapuncre pe trascul existent, tinand cont de
conditiile cerute prin caietul de sarcini si cu respectarea prevederilor STAS 863-85. In gencral profilul longitudinal
al drumului existent nu pune probleme deosebite, profilul longitudinale existent al drumului aflandu-se
aproximativ in palier, pantele de scurgere a apelor in profil longitudinal fiind micl.

In prezent, dramul studiat nu prezinta un profil transversal corespunzator prevederilor normelor in vigoare
astfel incat, se impune adoptarea unui profil transversal tip corespunzator normelor si spatiului disponibil in
amplasament, Procesul de degradare a structurli rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin scurgerea defectuoasa
a apelor pluviale st a lipsei sistemelor de colectare s1 evacuare, ¢¢ influenteaza atat planeitatea suprafetei de rulare,
cat si desfasurarea in conditii de siguranta a circulatiei rutiere.

In ceca ce priveste scurgerea apelor, zona drumului, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte
constructii rutiere, este expusa actiunii permanente a apei. Infiltrarea s1 acumularea apei in corpul drumului,
provoaca scaderea constania a capacitatii portante si degradarea, inevitabila, in timp, a structurii rutiere. Apa care
actioncaza asupra terasamentelor si a celorlalte constructii rutiere provine din precipitatiile atmosferice si, din
cauza pantclor mari in profil longitudinal isi mareste viteza de curgere, creand astfel acele ravene in structura

ruticra.

Costul total al investitici conform Devizului general este: 45468.164,83 lei cu TVA, din care
valoarea lucrarilor de C+M este de 38.525.687,68 lei cu TVA, cu o durata de executie de 12 luny

Fata de cele expuse, propun adoptarea Proiectului de hotirdre privind documentatia tehnico —
economici, etapi de proiectare "Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 7 (D.A.LL.L) st a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie de interes judetean:

- ,, Modernizare DJ 101, Buftea — Tamasi (Piste de biciclete, Trotuare, Ape pluviale, lluminat

public)

PRESEDINTE,
Hubert Petru Stefan THUMA
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RAPORT
privind obiectivul de investifii
,, Modernizare DJ 101, Buftea — Tamagsi (Piste de biciclete, Trotuare, Ape pluviale,

Huminat public) ”

In cadrul obiectivului de investitie “MODERNIZARE DJ 101 BUFTEA-TAMASI
(PISTE BICICLETE, TROTUARE, APE PLUVIALE SIILUMINAT PUBLIC)”, se va studia
o lungime de 4.055 ml din drumul judetean DJ 101, drum judetean ce asigura legatura orasului
Buftea cu localitatea Tamasi si mai departe cu localitatea Corbeanca si drumul national DN 1.
Tronsonul studiat din drumul judetean DJ 101, pentru care se vor executa lucrari de
modernizare, se afla amplasat in Judetul Ilfov, pe raza localitatii Buftea, de la intersectia cu
strada Fulger, dupa trecerea la nivel cu calea ferata Bucuresti-Brasov pana la limita de intrare

in localitatea Tamasi. Astfel lungimea calculati pentru drumuri este:
- Lungime ax DJ101 — 4,055 km.

Stagnarea apelor pluviale la marginea drumului judetean datorita podetelor de acces la
proprietati in lungul santurilor pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale care fie
lipsesc fie sunt degradate si colmatate si datorita colmatarii santurilor existente a condus la
necesitatea luarii unor masuri de regandire, de realizare a amenajarilor necesare in vederea

realizarii unor scurgeri normale a apelor pluviale in perioadele ploioase

Sectorul de drum judetean supus studiului, are o structura rutierd supla in cel mai mare
parte cu o imbricaminte bituminoasa in grosime de circa 12 — 25 cm, care este asezata pe un
strat din pietris cu bolovanis si nisip in grosime de circa 15-40 cm. In urma parcurgerii traseului
si investigatiilor facute privind starea de dregradare a structurii rutiere si a imbracamintei
bituminoasa, s-a constatat ca drumul judetean, are o stare tehnici necorespunzatoare pe intreg
traseul prezentdnd defectiuni ale imbracamintet rutiere de tipul refuldr, rupturi de margini,

faiantari, fisuri §i crapaturi. Aceastd stare de degradare se explicd prin lipsa lucrrilor de
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intretinere, prin imbatranirea asfaltului i prin neasigurarea colectdrii si evacuarii apelor de

suprafatd din zona drumului, elementele de colectare 51 evacuare a apelor pluviale neexistand

Analiza starii constructics, pe baza concluziilor expertizel tehnice Fundamentata pe o baza
completa de date, obtinute in urma observatiilor si investigatitlor cfectuate in amplasamentut
obicctivului, expertiza (chnica a scos in cvidenta deficientele s; momentul necesar penire & s¢ intervent
in scopul imbunatatirii condititor de circulatie, si implicit a sigurantel circulaticl. Carcateristicile
geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarca lucrarilor de modernizare a tronsonuiui
de drum, prin suprapuncre pe trascul existent, tinand cont de conditiile cerute prin caictul de sarcini si
cu respectarea prevederilor STAS 863-85. In general profilul longitudinal al drumulul existent nu punc
probleme deosebite, profilul longitudinale existent al drumului aflandu-se aproximativ in palier, pantele
de scurgere a apelor in profil fongitudinal fiind micl.

In prezent, drumnul studiat nu prezinta un profil transversal corespunzator prevederilor normelor
in vigoare astfel incat, sc impune adoptarca unui profil transversal tip corespunzator normelor st
spatiului disponibil in amplasament. Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod
frecvent, prin scurgerea defectuoasa a apelor pluviale si a lipsei sistemelor de colectare si evacuare, ce
influenteaza atat plancitatea suprafetei de rulare, cat si desfasurarca in conditii de siguranta a circulatiel
rutiere.

In ceea ce priveste scurgerea apelor, zona drumului, incluzand lucrarile de terasamente s
calelalte constructii rutiere, este expusa actiunii permanente a apei. Infiltrarca si acumularea apel in
corpul drumului, provoaca scaderea constanta a capacitatii portante si degradarea, incvitabila, n timp,
a structurii ruticre. Apa care actioncaza asupra terasamentelor si a celorialte constructii rutiere provine
din precipitatiile atmosferice si, din cauza pantelor mari in profil longitudinal isi mareste viteza de

curgere, creand astfel acele ravene in structura rutiera.

PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Valoarea totala este de:
38.209.978,85 lei fara TVA, respectiv 45.468.164,83 lei cu TVA 19%
Din care C+M
32.374.527.46 farda TVA, respectiv 38.525.687,68 lei cu TVA 19%

2. Durata de realizare a obiectivului de investitii : 12 lun

3. Capacitati fizice:

- Lungime drum modemizat - 4,055 km;

- Poduri reabilitate — 1 buc;

Pagina 2din3




- Suprafatd parte carosabila - 31.626 mp;
- Suprafaté trotuar — 6.000 mp;

- Suprafafa pista de biciclete — 8.729 mp;

- Suprafata spatii verzi - 2.656 mp;

- Lungime rigola carosabild prefabricate — 7.910 mi;

_ Stélpi de iluminat stradal cu panou fotovaltaic — 412 buc.

Avénd in vedere cele prezentate mai sus, precum si prevederile art. 173 alin (1) lit b si alin.
(3) lit. £, art 182 alin. (1) din Ordonanta de Urgenti nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
propunem Consiliului  Judetean lfov aprobarea unui Proiect de Hotarire pentru
documentatia tehnico — economica, etapd de proiectare “Documentatie de avizare a lucririlor

de interventie ” (D.A.L.1) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
de interes judetean:

- ,, Modernizare DJ 101, Buftea — Tamasi (Piste de biciclete, Trotuare, Ape pluviale,

Iluminat public)

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI
ADMINISTRARE DRUMURI JUDETENE
Director General
Constantin CALINOTU

REEE

SEF SERVICIU,
ADMINISTRARE DRUMURI
JUDETENE
Liviu BATAGUI

Redactat,
Andrei BIRLAD f»?onsilier S.AD.J.
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